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INTRODUÇÃO  

 

Este memorial descritivo tem por objetivo destacar os elementos significativos 

referentes ao projeto das melhorias para a Quadra Coberta, situada na cidade de Machadinho, 

na Rua Abrahão Bitencort, centro. Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem 

executados de acordo com o projeto. Aborda, também, de forma genérica as especificações 

relativas aos projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de 

detalhamento nos respectivos projetos.  

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

Locação: O local de trabalho deverá receber tapumes de compensado com 1,80m de 

altura com portão na área de carga e descarga de material. A locação da obra será feita 

atendendo o projeto, com nível de luneta ou teodolito. Por necessidade a locação poderá ser 

ajustada mediante acordo da fiscalização e o responsável pelo projeto. 

Placa de obra: Deverá ser de acordo com o modelo da SMOV. Terá dimensões de 2,00 x 

1,50m.  

Limpeza da área Será executado antes da marcação das obras, retirando-se todo e 

qualquer material indesejável. Competirá ao empreiteiro executar a limpeza da área para 

permitir que seja executada a obra em perfeitas condições. Em caso de dúvida quanto à 

remoção de qualquer elemento existente (vegetação, pedras) deverá o executante consultar o 

responsável técnico pelo projeto.  

Compactação do terreno: Será realizada a compactação do terreno necessário ao 

nivelamento do mesmo. Deverão ser executados de forma a obter uma boa compactação do 

terreno, através de apiloamento mecânico com camadas sucessivas de no máximo 20 cm. A terra 

utilizada para o aterramento será proveniente da escavação que será realizada no projeto. 

Nivelamento: O nivelamento da área será executado de forma a obter perfeito escoamento 

das águas da chuva, respeitando a característica de cada material e os caimentos indicados em 

planta. O nivelamento será realizado por aparelho de precisão. Durante o desenvolvimento da 

obra a fiscalização poderá solicitar quantas vezes julgar necessário, a confirmação dos níveis.  

 

PAVIMENTAÇÃO: 

 

A execução será com Bloco de Concreto Pré-Moldado Intertravado de 6cm, com FCK 25 Mpa, 

modelo a definir, assentado sobre colchão de pedrisco com espessura de 5cm. Será feita a 

regularização/ nivelamento do subleito, sendo que deverão ser observados os níveis demarcados 

em projeto. Onde ocorrer a necessidade de enchimento para o nivelamento, o mesmo deverá 

ser feito com saibro de boa qualidade e compactado mecanicamente. Após o nivelamento será 

colocada uma camada de cinco centímetros de pó de pedra, para servir de base para o 

assentamento do bloco de concreto.  
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MEIO-FIO:  

O meio-fio externo (pista de rolamento) será de concreto pré-moldado fck mínimo 15 MPa, 

com as seguintes dimensões (15x40x100cm), colocado 15 cm acima do nível da pavimentação da 

rua. O meio-fio interno em concreto moldado in loco fck mínimo 15 MPa, na secção de 

(10x40cm), obedecendo-se à verticalidade, prumo, nivelamento e alinhamento 

preestabelecidos. O meio-fio ficará aparente (intertravando os blocos de concreto), por isso 

deverá ter as superfícies superior e lateral uniformes e bem acabadas. O meio-fio deverá ser 

rejuntado com argamassa cimento e areia média no traço (1:3), perfeitamente nivelado na parte 

superior. Deverá ser aberta uma vala para assentamento das peças, o fundo da vala deverá ser 

regularizado e em seguida nivelado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo 

apiloamento, será colocado no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, que 

será por sua vez, apiloado, e assim por diante até chegar ao nível desejado. Os rebaixos, para as 

entradas das rampas, deverão ser executadas no mesmo material. 
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PERGOLADO METÁLICO:   

 
É uma estrutura criada a partir de chapas metálicas orientadas de acordo com o projeto 

arquitetônico. Os pilares e vogas de apoio serão executados em perfil U Duplo. A cor da 

estrutura será em vermelho, igualmente como as aberturas da Biblioteca e pórtico de entrada. 

 Antes da colocação dos pilares, recomenda-se o uso de uma base de concreto no fundo do 

buraco escavado (mínimo 10 cm de espessura), para evitar o recalque da estrutura (fenômeno 

que ocorre quando o pergolado sofre um rebaixamento devido ao adensamento do solo sob sua 

fundação).  

Após a secagem do concreto, os pilares podem ser posicionados e fixados, de acordo com o 

projeto executivo. A fixação deve ser feita através da concretagem do buraco ao redor da peça.  

As terças devem estar totalmente apoiadas sobre o entalhe e no eixo dos pilares. Devido seu 

peso próprio e largura, as terças não precisam ser fixadas nos pilares.  

COBERTURA DE ACESSO PARA A ESCOLA: 

 

Estrutura metálica: Fabricação e instalação de estrutura metálica em aço estrutural perfil U, 

composto por pilares, tesouras, terças e tirantes, conforme projeto.(15,0 m x11,0m) 

Cobertura:  Fornecimento e instalação de cobertura policarbonato transparente, seguindo 

especificações do projeto. 

 

 LUMINÁRIAS DE EXTERIOR: 

 

O Poste Decorativo com Pétala Retangular Duplo com 2 luminárias ou como mais conhecido 

"Poste Duplo Pétala Quadrada" é fabricado em aço galvanizado (PPD) ou em alumínio (PPA) com 

pintura epóxi (a pó) na cor preta ou branca com tubo final no topo de 2,5 Polegadas (60,3mm). O 

poste modelo PPD é fabricado em aço galvanizado e o poste modelo PPA é fabricado em 

alumínio. O Poste Decorativo com Pétala Retangular Duplo é flangeado (com base) e pode 

ser engastado somente na versão PPD em aço galvanizado. A altura do poste modelo PPD será 

de 7 metros. Sua utilização é para lâmpadas Led ou Vapores E-27 ou E-40 e possui alojamento 

para reator no corpo da luminária com versões para lâmpadas vapores de 70w / 150w ou 250w / 

400w. 

   

LIMPEZA GERAL DA OBRA:   

 

A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser efetuada pela Fiscalização da 

Executante e da Contratante, acompanhados do encarregado-geral, para constatar e relacionar 

os arremates e retoques finais que se fizerem necessários. Em consequência desta verificação, 

terão de ser executados todos os serviços de revisão levantados, em especial aqueles 

relacionados com acabamentos e arremates dos componentes executivos da obra em questão. 

Serão procedidos testes para verificação de todas as esquadrias, instalações, aparelhos, 

equipamentos, impermeabilizações, tubulações da obra, para evitar reclamações futuras.  
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                                             Arquiteta e Urbanista   
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